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[bookmark: _Toc29929]1、工程概况
[bookmark: _Toc12852][bookmark: _Toc478316888][bookmark: _Toc366681439]1.1工程简介
[bookmark: _Hlk107733942]新建漳州至汕头高速铁路福建段3标东山跨海特大桥以（1-92.3m）系杆拱跨越东山连接线，桥址于DK90+529.14~DK90+625.554，东山连接线与线路大里程夹角为78°。设计采用（1-92.3m）系杆拱桥跨越。
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图1.1-1 1-92.3m系杆拱效果图
本桥采用先梁后拱的施工方法。系梁采用支架现浇法施工，拱肋采用支架拼装施工。
本桥需在省道上搭设支架，需设置防撞措施及交通临时管制措施等，施工前需获得行政许可。
系梁全长96.3m，桥梁支点纵向间距93.3m，拱肋计算跨径92.3m。
[bookmark: _Toc12844][bookmark: _Toc30186]1.2工程地质
[bookmark: _Toc18524][bookmark: _Toc24407][bookmark: _Toc925_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12323][bookmark: _Toc17364][bookmark: _Toc26488][bookmark: _Toc16044][bookmark: _Toc15787][bookmark: _Toc8173]1.2.1地貌特征
[bookmark: _Toc721][bookmark: _Toc22192][bookmark: _Toc11800][bookmark: _Toc30238][bookmark: _Toc12225][bookmark: _Toc25942_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22844][bookmark: _Toc31065]桥梁穿越区域为闽南低缓丘陵与第四系海积平原复合地貌，局部为残丘台地，线路主要走行于海积平原和低丘接合部，除波状台地以外，地面高程2～200m，相对高差2～150m，线路地势低缓平坦，平坦地段多为水塘及香蕉地，丘间槽地开阔平缓。
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图1.2-1跨东山连接线1-92.3m系杆拱原地面航拍图
[bookmark: _Toc6985][bookmark: _Toc17971][bookmark: _Toc6008][bookmark: _Toc20712]1.2.2工程地质特征
[bookmark: _Toc6007_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc19966][bookmark: _Toc6446][bookmark: _Toc31743][bookmark: _Toc18369]测区上覆地层为第四系全新统人工填土层(Q4ml)素填土，坡洪积(Q4dl+pl)淤泥质土，冲海积层(Q4m+al)淤泥、淤泥质土、粉质黏土，中、粗砂及(Qel)残积土;下伏地层为侏罗系上统兜岭群(J3dl2)凝灰熔岩;燕山早期第一次侵入二长花岗岩，燕山早期第三次侵入黑云母花岗岩。
[bookmark: _Toc2547]1.2.3水文地质
桥址区属冲海积滨海沉积地貌，局部为低矮残丘，地形稍有起伏，地面高程0.5～28m，相对高差127m，丘坡上多覆盖残积土，覆土层较薄，沟槽较平坦，覆土较厚，植被茂密，多为灌木乔木林，自然纵坡3°～9°，沟槽平坦及低洼地带多被开挖为海产品养殖的鱼塘、虾塘及盐田等。
线路D1K86+732.367~D1K89+200、DK89+800~D1K92+300段为浅丘、低缓丘陵地貌，多为林地、蔬菜及水果种植地，地表水不发育地下水水质类型主要为S042-.Cl-.HCO3.-Na+.Ca2+、HCO3--Na+、Cl-.HCO3.-Na+、S042-.HCO3--Na+型水。在环境作用类别为化学腐蚀环境、氯盐环境时，地下水水中S042-对混凝土结构侵蚀等级为H1、酸性侵蚀等级为H1、侵蚀性CO2侵蚀等级为H1、Cl侵蚀等级为L1，盐类结晶环境作用等级为Y1。
[bookmark: _Toc14664][bookmark: _Toc20450][bookmark: _Toc24667][bookmark: _Toc6228][bookmark: _Toc10993][bookmark: _Toc27585][bookmark: _Toc1514]1.2.4地震动参数区划
[bookmark: _Toc6461][bookmark: _Toc28719_WPSOffice_Level2]场地类别为Ⅱ类场地，地震动反应谱分区为0.45s，桥墩参考图地震烈度及周期采用0.15g/0.45s；
[bookmark: _Toc24104][bookmark: _Toc12682][bookmark: _Toc7996][bookmark: _Toc4928][bookmark: _Toc12901][bookmark: _Toc24068][bookmark: _Toc14142]1.2.5气象特征
本项目沿线属于亚热带海洋性季风气候，气候温和，雨量充沛，年平均气温在21℃～22℃之间。全年最热月多为7、8月，平均气温在28℃以上；年内最冷月份为1月，月平均气温在9℃～14℃；极端最高气温在36℃～40℃之间，极端最低气温在-3℃～12℃之间。全年中4至9月为雨季，7至9月天气炎热，多台风，10月、11月和3月气温适中，12至2月为阴凉的冬季。全年水热同期，雨量充沛，无霜期超过300天。季风活动明显，冬季盛行西北偏北风，夏季西南偏南风居多，主导风向是东北偏东风。
沿线降雨季节长，多年平均降水量900～2000毫米，水面蒸发量900～1600毫米，陆面蒸发量600～650毫米，地区差别较大，降水量的年内分配很不均匀，主要集中在汛期4～9月，占全年降水量的70～80%，尤以8月最多，而10月至翌年3月常有旱情出现，夏秋之间热带风暴和台风较为频繁。
沿线气象对铁路建设、运营影响较大的气候因素主要有热带气旋（台风）、雷暴、暴雨、干旱等。每年7～9月有台风袭击或影响，平均每年台风3～4次，风力7～11级，最大12级，常带来暴雨、风暴和狂浪；其次是高温高湿强腐蚀海洋环境对结构耐久性的影响。
[bookmark: _Toc24824]2、监测依据、原则及目的
[bookmark: _Toc17007]2.1监测依据
（1）《工程测量标准》(GB 50026-2020)； 
（2）《国家一、二等水准测量规范》(GB/T 12897-2006)； 
（3）《国家三、四等水准测量规范》(GB 12898-2009)； 
（4）《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)； 
（5）《测绘成果质量检查与验收》(GB/T24356-2009)； 
（6）《公路路基设计规范》(JTG D30-2015)； 
（7）《公路路基施工技术规范》(JTG/T3610-2019)； 
（8）《公路工程地质勘察规范》(JTGC20-2011)； 
（9）《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG 3363—2019)； 
（10）《公路软土地基路堤设计与施工技术细则》(JTG/T D31-02-2013)； 
（11）《高速公路改扩建设计细则》(JTGT L11-2014)； 
（12）与本项目有关的地质勘察资料、施工图设计文件、招标文件。
[bookmark: _Toc9878]2.2监测原则
（1）系统性原则。本监测系统为统一整体，监测数据可互相校核，确保所测数据的准确、及时。在施工过程中连续采样，保证数据的连续性。
（2）可靠性原则。本监测手段采用成熟的监测方法，监测仪器均通过计量标定且在有效期内。监测过程遵守“五固定”的原则：固定水准基点及工作基点，固定人员，固定测量仪器，固定监测环境条件，固定测量路线和测量方法，以提高监测数据的准确性。
（3）与施工相结合原则。结合施工过程及时调整监测点，尽量避免施工作业对测量精度和及时性的影响，合理确定监测频率，做好对基准点、监测点的保护措施。
（4）重点突出原则。识别各类施工过程中对路基的影响，掌握监测重点。根据监测数据趋势和确定的风险对象，有目的地加大监测频次。
（5）确保安全原则。现场监测点安装前需与相关单位协调，并做好本工程安全保障和防护。
[bookmark: _Toc20269]2.3监测目的
公路高边坡是一种复杂的工程,不仅表现在边坡成因、岩性、原生构造与空间组合及其已有变形方面,而且在内外地质应力,特别是公路开挖、堆渣、排水等工程活动作用下，处在不断的风化、卸荷、构造解体与复杂的活动之中。所以在高边坡防护施工中对边坡变形、应力及防护措施进行监测,对高边坡完善防护设计、保证工程安全具有十分重要的意义。通过对高边坡的监测，能够及时了解边坡在施工期和运行期的工作性态、及时提出处理方案与措施。做到信息化施工，以减少不必要的损失，保证施工期和运行期工程的安全。此外，可验证设计和边坡治理效果。
[bookmark: _Toc18995]3、监测范围和内容
[bookmark: _Toc24304]3.1监测范围
本项目监测工作按照确保安全、突出重点、经济合理的原则，为准确了解施工期间对路基的影响,及时发现可能存在的危险,并采取相应措施。故东山连接线（里程K4+445.88~K4+463.24左右侧）进行边坡监测。
[bookmark: _Toc8893]3.2监测内容
监测内容包含：边坡监测(水平位移、竖向位移)。
[bookmark: _Toc22261]4、监测技术体系
[bookmark: _Toc27929][bookmark: _Toc27232][bookmark: _Toc34312118]4.1监测基准网测量
[bookmark: _Toc26112][bookmark: _Toc531873599][bookmark: _Toc410402155]4.1.1沉降监测基准网测量
由委托人提供以控制公路高程的控制基准点，根据工程的施测方案和布测原则的要求，在控制基准点加密布设观测水准点，按二等水准测量要求进行引测，每3～6个月用线路控制基准点作为基准，对设置的观测水准点校核一次，其误差应满足《工程测量标准》、《国家一、二等水准测量规范》的要求。 
水准基点要结合地质、地形情况，根据沉降观测点位置进行布设。水准基点是控制观测点高程的基准，要求布设在变形区以外地基稳定的地方，在使用过程中不能有变形。水准点分地面水准点和桥上水准点两种，布置位置有不同的要求，具体如下所述：
水准点设在距坡脚线50m以外的稳定处，并保证一个测站视距不超过80m，水准点设在土质坚硬、便于长期保存和使用的地点，并埋设混凝土水准标石。标石、标志应符合有关测量规范要求，编号应统一。 
基准点之间形成水准路线，定期测量，相互检验基准点的稳定性。
[image: 图片1]
图4-1工作基点检校水准线路示意图
沉降监测控制网观测按照《工程测量标准》（GB50026-2020）二等垂直位移监测网技术要求观测，其主要技术要求见下表4-1。





表4-1沉降监测控制网主要技术要求和方法表
	
监测等级
	相邻基准点高差中误差（mm）
	
每站高差中误差（mm）
	往返较差，附合或环线闭合差（mm）
	监测已测高差之较差（mm）
	
观测方法及主要技术要求

	Ⅱ
	±0.5
	±0.15
	±0.30√n
	±0.4√n
	按国家二等水准测量技术要求作业


观测采用闭合水准路线或附合水准路线进行往返观测，取两次观测高差中数进行平差。观测顺序:奇数站为后、前、前、后;偶数站为前、后、后、前。
[bookmark: _Toc21349]4.1.2水平位移监测基准网测量
1、水平位移基准点布设原则
水平位移监测基准点建立，以施工平面坐标系统为基准，在远离基坑、道路施工影响区域的稳固位置布设。
2、水平位移监测基准点布设
根据施工现场及周边情况，在施工影响范围以外的稳定区域埋设水平位移基准点。
水平位移监测基准点的数量不少于3个，使用时做稳定性检验。下列地点不应设置基准点：
（1）易受水淹、潮湿或地下水位较高的地点；
（2）土堆、河堤土质松软与地下水变化较大的地点；
（3）距施工区域外50m（特殊情况可酌情处理）以内或其它受剧烈振动的地点；
（4）短期内将因新建项目而可能毁坏标石或阻碍观测的地点；
（5）地形隐蔽不便观测的地点。
3、水平位移监测工作基点布设
工作基点选择合适位置用稳固钢架或者钢筋混凝土浇墩台，墩台顶部埋设强制对中器。



[image: IMG_20210316_170756][image: T]SJRYH4R1FCGHGEXQZCVR2]







图4-2水平位移监测工作基点实景图
4、水平位移监测基准点测量方法
（1）测量仪器设备
水平位移监测基准网测量拟采用具有自动记录功能的高精度自动化全站仪进行外业数据采集，仪器型号及主要技术指标如下表4-2、4-3所示。
表4-2观测仪器及主要技术指标表
	序号
	仪器名称及型号
	仪器照片
	主要技术指标

	1
	自动化全站仪TS60
	[image: ]
	0.5＂0.6mm+1PPM


（2）观测技术要求
表4-3水平位移监测控制网主要技术要求表
	等级
	相邻基准点的点位中误差（mm）
	平均边长（m）
	测角中误差（″）
	最弱边相对中误差
	全站仪精度
	水平角观测测回数
	距离观测测回数

	
	
	
	
	
	
	
	往测
	返测

	Ⅰ
	±1.5
	150
	±1.0
	≤1/200000
	0.5＂0.6mm+1PPM
	9
	3
	3



（3）观测注意事项
①对使用的全站仪、觇牌在项目开始前和结束后进行检验，项目进行中定期进行检验，尤其是全站仪电子气泡补偿的检验与校正；
②观测做到三固定，即固定人员、固定仪器、固定测站；
③仪器、觇牌安置稳固严格对中整平；
④在目标成像清晰稳定的条件下进行观测；
⑤仪器温度与外界温度一致时才能开始观测；
⑥尽量避免受外界干扰影响观测精度，严格按精度要求控制各项限差。
⑦基准点复测周期3个月一次。
5、水平位移监测基准点的布设
基准点布设在施工范围影响区范围以外的稳定区域，且每个监测工程的水平位移观测的基准点不应少于3个。
在施工范围约50m之外的稳定区域布设，每个工点布设3个水平位移观测基准点。
6、水平位移基准网数据处理
观测记录使用我单位开发的多测回测角程序进行，观测时可完成各项限差指标控制，观测完成后形成电子原始观测文件，通过数据传输线传输至计算机，使用武汉大学开发的科傻软件进行严密平差计算，得出各点坐标。
平差计算要求如下：
（1）平差前对控制点稳定性进行检验，对各期相邻控制点间的夹角、距离进行比较，确保起算数据的可靠；
（2）平差后数据取位精确到0.1mm。


[bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc21270]4.2监测点布置
根据设计文件规定，监测断面设置位置如下：
表4-4监测项目及布设原则
	序号
	监测项目
	位置或监测对象
	测点布置
	仪  器
	目的

	1
	边坡水平位移监测监测
	高边坡
	监测横断面上于路堑坡顶(外5m、10m、15m)各级边坡平台、坡脚设置位移边桩进行位移观测
	全站仪
	利用坡顶和平台上设置的观测点，观测地表位移、变形发展情况。

	2
	边坡垂直变形监测
	高边坡
	监测横断面上于路堑坡顶(外5m、10m、15m)各级边坡平台、坡脚设置位移边桩进行位移观测
	全站仪、水准仪
	

	3
	现场巡查
	施工工况及支护结构
	对开挖后工程地质及水文地质的观察；高边坡的变形、裂缝等的观察描述；
	人工目测并辅以量尺、锤、放大镜、照相机等
	


表4-5监测断面布设位置
	序号
	边坡段落
	最大高度（m）
	具体点位
	备注

	1
	K4+445.88~K4+463.24左侧
	10
	 K4+445
	坡顶、边坡平台、坡脚设置观测点

	
	
	
	 K4+450
	

	
	
	
	 K4+455
	

	
	
	
	 K4+460
	

	
	
	
	 K4+465
	

	2
	K4+445.88~K4+463.24右侧
	6
	 K4+445
	坡顶、坡脚设置观测点

	
	
	
	 K4+450
	

	
	
	
	 K4+455
	

	
	
	
	 K4+460
	

	
	
	
	 K4+465
	


[bookmark: _Toc8100][bookmark: _Toc22145]4.3监测点安装方法
[bookmark: _Toc6571][bookmark: _Toc15826][bookmark: _Toc9790][bookmark: _Toc32612][bookmark: _Toc28661][bookmark: _Toc36723222]4.3.1边坡垂直变形监测测点埋设
1、监测点设置
根据本项目所在环境、监测精度、规范等各个方面要求，本监测项目可选用两种方法进行地表边坡垂直位移监测：全站仪配合反射膜片测量法、水准测量，进行布设监测。
（1）全站仪+反射膜片法
采用反光膜时，用一根直径22~25mm，长200~500mm的钢筋制成预埋件,同样在外露端焊上50mm×50mm钢板(钢板平面与钢筋纵向-致) ，钢板上贴反射膜片，并调整测点方向（面向全站仪一侧），测点四周用砼填实，待砼固结后即可量测，如图4-3所示。
[image: ]
图4-3地表测点大样图
测点布设如图所示，如图4-4所示。
[image: ]   
图4-4 现场边坡地表变形测点布设
（2）水准测量法
结合本工程实际情况，如部位监测点采用植入钢筋，周边用水泥砂浆固定的方法，为保护测点不受碾压影响，地表沉降监测点标志采用窖井测点形式，采用人工开挖或钻具成孔的方式进行埋设。如图4-5所示。
[image: ]
图4-5地面沉降监测点埋设示意图
[bookmark: _Toc28166][bookmark: _Toc282185380]4.3.2边坡水平位移观测点的布设
1、边坡水平的埋设
监测横断面上于路堑坡顶(外5m、10m、15m)各级边坡平台、坡脚设置位移边桩进行位移观测边桩基桩为素混凝土桩，采用反光膜时，用一根直径22 ~ 25mm，长500 ~ 1000mm的钢筋制成预埋件,同样在外露端焊上50mm×50mm钢板(钢板平面与钢筋纵向-致) ，钢板上贴反射膜片，并调整测点方向（面向全站仪一侧），测点四周用砼填实，待砼固结后即可量测，与边坡竖向垂直位移全站仪法布设相同。 
[bookmark: _Toc2914]4.3.3测点保护
①施工单位为现场观测设施保护责任主体单位，负责观测点的现场保护工作。在观测点周围设置醒目编号和明显的警示标识、对破坏的点位应及时通知采取补救措施并及时通知观测单位采集数据； 
②施工过程中，应避免观测设施被损、被堵等情况的发生； 
③同时，施工单位应该为水平位移观测砌井，保护其安全，免遭施工破坏；
④施工单位应积极配合，并把测点保护列入日常巡视、检查工作的重点。
[bookmark: _Toc9281][bookmark: _Toc24652]5、监测实施方法
[bookmark: _Toc6829][bookmark: _Toc11935][bookmark: _Toc13055][bookmark: _Toc19675][bookmark: _Toc24756]5.1边坡竖向位移监测
量测方法即通过测点不同时刻高程，求出两次量测的差值，即为该点的变形值。进行边坡竖向位移量测方法分为水准仪常规水准测量法和全站仪绝对位移量测法（三维坐标量测法）两种。
[bookmark: _Toc396574117][bookmark: _Toc425774885][bookmark: _Toc16960][bookmark: _Toc328754671][bookmark: _Toc8765][bookmark: _Toc397065214][bookmark: _Toc330970039][bookmark: _Toc328754606][bookmark: _Toc328754180]5.1.1观测技术方法及精度控制
（1） 采用水准测量法时，量测地表沉降时，需选取一个固定作为基准点，即可量测各测点与基点的高差，从而进行地表沉降量测。
坡顶竖向位移监测采用精密水准仪，按《工程测量标准》GB50026-202020二等垂直沉降监测技术要求观测，技术指标及要求见表5-1。
表 5-1沉降监测点监测主要技术指标及要求
	序号
	项目
	限差

	1
	沉降监测点与相邻基准点高差中误差
	1.0mm

	2
	每站高差中误差
	0.30mm

	3
	往返较差及环线闭合差
	±0.6[image: ]mm（n 为测站数）

	4
	检测已测高差较差
	±0.8[image: ]mm（n 为测站数）

	5
	视线长度
	50m

	6
	前后视的距离较差
	2.0m

	7
	任一测站前后视距差累计
	3.0m

	8
	视线距离地面最低高度
	0.3m


观测注意事项如下：
①对使用仪器必需定期进行检验。当观测成果异常，若与仪器有关时，及时对仪器进行i角检验与校正；
②观测做到三固定，即固定人员、固定仪器、固定测站；
③观测时，必须保证良好的观测环境及成像条件；
④观测前正确设定记录文件中各项控制限差参数，观测完成现场检核闭合或附合差情况，确认合格后方可完成测量工作；
⑤观测时满足水准观测各项相关技术要求；
⑥定期或不定期对垂直沉降控制网进行复测，防止基准网自身发生变形，以保证沉降监测成果的正确性。
（2） 绝对位移量测法（三维坐标量测法）量测时，需要两个已知坐标基点，并通过固定设站和自由设站建站，量测各测点的三维坐标[x(t),y(t),z(t)]。固定设站量测时需将仪器设置在一个已知坐标点上，用另已知坐标点作为后视点，建立坐标系进行量测；自由设站量测时可将仪器置于任意位置，用两个已知坐标点作为后视点，建立坐标系进行量测，全站仪法监测示意图，如下图5-1所示。

[bookmark: _Toc330969969][bookmark: _Toc328754607][bookmark: _Toc425774886][bookmark: _Toc330918750][bookmark: _Toc25835][bookmark: _Toc397065215][bookmark: _Toc396574118][bookmark: _Toc14527][bookmark: _Toc328754181]
[image: ]图5-1监测示意图
5.1.2数据处理及分析
观测记录采用水准仪或全站仪自带记录程序进行，观测完成后形成原始电子观测文件，观测完成后仪器可直接计算出闭合差或附和差，通过数据传输处理软件传输至计算机，直接获得各点高程值。
通过沉降监测点各期高程值计算各期阶段沉降量、阶段变形速率、累计沉降量等数据，并绘制相应的图表，进行变形分析。
本期沉降dHi=本期高程Hi-上期高程Hi-1
累积沉降dH=本期高程Hi-初始高程H0
[bookmark: _Toc23983][bookmark: _Toc19369][bookmark: _Toc6549][bookmark: _Toc14424]5.2边坡水平位移监测
[bookmark: _Toc330918753][bookmark: _Toc397065209][bookmark: _Toc13767][bookmark: _Toc328754610][bookmark: _Toc330969972][bookmark: _Toc15306][bookmark: _Toc328754184]5.2.2边坡水平位移监测的方法
日常观测过程中，水平位移使用莱卡型号高精度电子全站仪、对预埋观测桩头反射片等设备进行观测，观测设备如下图所示。
[image: 图片10]
图5-2 高精度电子全站仪
日常观测过程中，边桩位移使用全站仪，采用距离法测得位移桩与基准桩之间的水平距离。
水平位移监测使用全站仪(1″,1mm+1.5ppm)及反射片进行监测。根据现场条件和工程要求，采用小角度法和极坐标法结合进行监测。
1）小角度法
[image: ]
图5-3 小角度法
如需观测某特定方向上的水平位移PP′，在距离监测区域一定距离以外选定工作基点A，支护水平位移监测点的布设应尽量与工作基点在一条直线上。在一定远处（施工影响范围之外）选定一个控制点B，作为零方向。在B点安置觇牌，用测回法观测水平角∠BAP，测定一段时间内观测点与基准点连线与零方向之间的角度变化值∆β。
注意事项：采用小角度法时，观测点偏离视准线的偏角不应超过30″。
2）极坐标法


图5-4  极坐标法
在已知点A安置全站仪，后视点为另一已知点B，通过测量角度∠BAP以及A点至P点的水平距离D，计算得出P点坐标。设A点坐标为A（XA，YA），，则P点坐标P（XP，YP）的计算公式为：
XP = XA + D*cos∠BAP
YP = YA + D* sin∠BAP
[bookmark: _Toc2107][bookmark: _Toc397065210][bookmark: _Toc27573]5.2.3技术要求
水平位移控制点观测采用导线测量方法，监测点采用极坐标法观测，使用1秒级全站仪进行观测。控制网及监测点观测均按《工程测量标准》 GB50026-2020二等水平位移监测网技术要求观测，其主要技术要求见表5-2。
表5-2 观测主要技术指标及要求
	序号
	项目
	指标或限差

	1
	水平角观测测回数
	6

	2
	测角中误差
	1.8"

	3
	测边相对中误差
	≤1/100000

	4
	每边测回数
	往返各3测回

	5
	距离一测回读数较差
	3mm

	6
	距离单程各测回较差
	4mm

	7
	气象数据测定的最小读数
	温度0.2℃，气压50Pa


[bookmark: _Toc397065211][bookmark: _Toc9597][bookmark: _Toc328754611][bookmark: _Toc330969973][bookmark: _Toc330918754][bookmark: _Toc328754185][bookmark: _Toc11116]5.2.4数据处理及分析
观测记录采用全站仪自带记录程序进行，观测完成后形成原始电子观测文件，通过数据传输处理软件传输至计算机，检查合格后得出各点平面坐标。
1）极坐标法
坐标与上期坐标及初始坐标进行比较，可得出本次位移计累积位移。
2）小角度法
位移量：            δ=∆β×D/ρ      
其中： δ---监测点本次位移变化量
∆β---监测点方位角的变化值
D---测站点与监测点的距离
ρ---常数，取206265
通过水平位移监测点各期位移量计算各期阶段位移量、阶段变形速率、累计位移量等数据，并绘制相应的图表。
[bookmark: _Toc20553]6、监测期及监测频次
[bookmark: _Toc26650][bookmark: _Toc28557]6.1监测频次
根据有关规范、规程及设计要求规定，所有监测点在使用前连续观测2-3次,取其平均值作为初始值。现场监测将采用定时观测与跟踪观测相结合的方法进行，当监测数据有突变——监测频率适当加密。监测频率详见下表6-1。
表 6-1 监测频次表
	监测项目
	阶段
	变形监测频率
	备注

	坡面变形观测、深层水平位移
	支架搭设、拆除
	1次/一天
	当观测值接近预警值、下雨时增加观测频次

	
	系杆拱施工
	1次/一个礼拜
	

	
	雨季、边坡开挖期间和已出现变形破坏时
	1次/1天
	

	
	连续3日降雨量大于50mm/d
	2次/1天
	


当出现下列情况时，监测频次适当提高：
（1）变形数据达到监测预警值，并有继续发展下去的趋势。
（2）沉降值、水平位移值突然明显增大。
（3）出现其它突发性情况。
[bookmark: _Toc7823][bookmark: _Toc20840]6.2监测期
边坡监测工作时间主要为系杆拱支架施工期间，总的监测时间应为边坡施工至支架拆除后半年。
[bookmark: _Toc16660][bookmark: _Toc19987]7、监测控制指标
（1）速率控制，最大位移速率应小于2mm/d；
（2）位移控制:边坡开挖后位移不收敛，持续增长；
（3）坡面裂缝控制，裂缝是边坡变形结果，坡面裂缝张开或下错严重。
在实际监测的过程中如果出现有上述一点或几点现象时,都应引起注意,结合地质资料综合分析，进一步论证边坡的稳定性，以便及早发现安全隐患,进行预测预警，采取相应的补救措施。
[bookmark: _Toc6873][bookmark: _Toc3534][bookmark: _Toc1026]8、监测成果
[bookmark: _Toc13486][bookmark: _Toc6171]8.1观测成果整理及计算要求 
所有观测数据应及时记录，随时计算、校核、汇总，并整理分析，各种曲线必须当天绘制，以便从图上看出各测点曲线变化趋势，能全面了解、分析土体变化情况而作出判断。若发现问题及时复查或复测处理。 
具体要求如下： 
①原始数据要真实可靠，记录计算要符合施工测量规范的要求，依据正确，严谨有序，步步校核，结果有效的原则进行成果整理及计算； 
②将各次观测记录整理检查无误后，进行平差计算，求出各次每个观测点的高程值。从而确定出沉降量； 
③对重点地段、特殊地段，及时计算安全期及沉降速率，为正确指导施工提供可靠依据； 
④根据计算分析需要，并提出各施工阶段的具体要求，以便业主能根据实测数据进行施工的安排。
[bookmark: _Toc28770][bookmark: _Toc7335]8.2观测报告内容及提交 
每次观测后立即对原始观测数据或监测值进行填表制图，异常值的剔除、初步分析和整理等工作，并将检验过的数据输入计算机的数据库管理系统。
现场监测数据应及时绘制时间---位移曲线图(散点图)和随时间、荷载变化的时态变化曲线图。根据散点图的数据分布情况，合理选择函数对监测结果进行回归分析，以预测该测点可能出现的最大变形值(位移值)和应力值、变化规律和发展趋势，预测结构和建筑物的安全状况，并根据工程的安全状态提出应采取的措施。
按规定的格式和内容，及时向业主上报监测成果周报和月报，供业主据此对施工情况进行评估，提出调整设计参数、改变工程施工方法和工艺要求的建议。
8.2.1报表成果
周报除填报本周观测成果外，还应绘出监测对象的时间—位移曲线图或应力时态曲线图，并作出简要的变形分析报告，周报须在施工例会前一天提供。
月报是周报的基础上作出本月的主要监测成果综述和详细的变形趋势分析报告，并绘出有关图表。
（1）周（月）报内容主要包括：
①施工概况
本周（月）工程进展及施工监测开展情况简述。
②监测成果综述
[bookmark: _GoBack]本周（月）主要施工影响范围内监测成果综述，重点监测对象及变形异常的监测数据重点说明。
③监测数据分析
对监测数据进行归纳总结，绘制时间—位移或应力时态曲线，对于较大位移或应力监测数据，结合施工分析其原因及发展规律，对施工临近建筑物、地下管线等变形的安全性分析，以利于采取进一步措施。
④监测建议
针对监测数据分析结果提出控制措施建议，指导下一步施工。
⑤下周（月）监测计划
根据施工进度及生产计划，安排下周（月）的监测计划。
⑥附录：本周（月）主要监测数据汇总
按照监测日报数据汇总本周（月）主要监测数据。
（2）阶段性报告：
对某一阶段的工作进行总结，包括施工概况、监测成果及分析预测、监测建议及下阶段工作计划、监测工作阶段性总结等。
阶段性报告的内容主要包括：
①该监测期相应的工程、气象及周边环境概况；
②该监测期的监测项目及测点的布置图；
③各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；
④各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；
⑤相关的设计和施工建议；
⑥其他相关说明。 
以上报告编写完成后经单位审批后，第一时间将纸质报告送至业主及其他等相关单位，并存档备查。
（3）总报告：
当监测工作结束时，编制监测总报告，将纸质文件送交业主及其他单位，并存档备查。
总报告的内容主要包括：
①工程概况；
②监测目的、监测项目和监测依据；
③监测点布设；
④现场巡查信息：巡视照片、记录等；
⑤监测数据图表：监测值、累计变化值、变化速率值、时程曲线、必要的断面曲线图；
⑥监测数据、巡查信息的分析与说明；
⑦监测工作结论与建议；
⑧其他相关说明。
8.2.2报告内容 
具体格式可根据委托方的要求执行，我单位报告的基本格式如下： 
一、项目概述； 
二、观测依据及控制标准； 
三、观测工作情况； 
四、投入主要人员、设备； 
五、观测数据统计汇总； 
六、观测成果分析及评价； 
七、存在问题及下阶段工作计划。
[bookmark: _Toc19161][bookmark: _Toc20381][bookmark: _Toc25820]9、拟投入的设备
拟投入本项目的主要设备。
监控量测仪器使用原则：
1）所有监测仪器中同类型仪器优先同一型号，确保精度和数据的可比对性。对于埋设的仪器和元件采用统一规格。提高仪器的通用性，减少由此带来数据处理的不便。
2）现场使用的仪器设备必须成熟、可靠，数量满足监测工作要求。
3）使用的仪器提交检定证书，仪器设备的检定（标定）单位必须具有国家检定资质，检定证书盖有检定单位的公章，仪器使用必须在有效期内。
4）现场监测仪器设备安装完毕，对仪器设备进行测试，率定和校正，并记录其观测系统的各个仪器设备在工作状态下的初始设置。所有监测仪器、设备应定期进行检校和维护，以保证其处于良好的工作状态。
表9-2拟投入本标段的主要仪器设备
	序号
	种类（名称）
	数量
	型号
	精度

	1
	塔尺
	2
	Trimble 2m
	U=(0.01～0.02)mmK=2

	2
	电子水准仪
	1
	DiNi03
	±0.3mm/km

	3
	全站仪
	1
	徕卡
	±1mm＋1ppm*D


说明：本表主要列写投入本项目工程的主要仪器、设备。若实际
[bookmark: _Toc2594]10、监测工作服务的目标及保证措施
[bookmark: _Toc14787][bookmark: _Toc25170]10.1工作服务的目标
观测成果优良率达100%，客户满意度100%。观测成果及时指导施工、确保路基稳定、优化设计，为优质精品工程作出应有的贡献。 
（1）监测人员将恪守工作人员守则，以良好的职业道德和职业行为，保证为业主以及相关单位提供优质、高效的沉降观测服务工作。 
（2）监测工作将严格按照大纲以及有关文件的规定，在规定时间内完成沉降观测工作，及时提交沉降观测报告。 
（3）监测人员有权拒绝不符合规定要求的外界干扰，对沉降观测结果负有保密责任。 
（4）对来自业主的指示及时进行受理、认真调查、客观分析、明确责任，并在业主规定的期限内做出答复。 
（5）所有监测人员熟悉本项目相关的体系文件和技术文件，现场观测、报告出具等环节严格按照体系文件的要求执行。
[bookmark: _Toc19776][bookmark: _Toc31914]10.2保证测量精度的技术措施
本次观测项目责任重大，要求较高，要高质量的完成本观测项目，除了现场技术人员严格按相关规范规程操作外，在人员、设备等方面还可进一步采取必要措施保证观测精度。
（1）人员的要求 
①人员的素质要求，必须接受专业的学习及技能培训，熟练掌握仪器的操作规程，熟悉测量理论，能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序，对实施过程中出现的问题能够分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算，做到及时、精确的完成每次观测任务。 
②在观测过程中，操作人员要相互配合，工作协调一致，认真仔细，做到步步有校核。
③观测过程中发现数据与正常值偏差较大时，立即进行复测，防止由于仪器设备或人员操作而造成的不必要的误差。 
（2）仪器设备的要求
在首次观测前要对所有仪器的各项指标进行检测校正，必要时经计量单位予以鉴定。 
（3）建立固定的观测路线 
由测区水准控制网，依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图，确定沉降观测的位置。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线，并在架设仪器站点与转点处做好标记桩，保证各次观测均沿统一路线。 
（4）测点保护措施 
观测数据的连续性是靠测点的连续为基础的。根据《中华人民共和国测量标志保护条例》，结合本工程的具体情况，提出如下测点安全保护措施： 
①在施工期间，施工单位要特别注意测点的保护工作，在测点周围树立醒目保护标识，提醒各方工作人员注意保护，破坏后及时恢复； 
②基准点应布设在施工影响范围以外坚固位置，四周可砌简易保护墙，设立醒目警示标识。当对变形观测成果发生怀疑时，应随时进行检核。 
（5）测点恢复措施
①施工单位施工过程中应注意对测点的保护，如发现测点破坏应及时恢复并通知我单位采取初值。 
②应避免同一断面同时出现两处测点破坏，避免同一测点连续两次被破坏。 
③对于破坏较严重，需进行重新埋设的测点，单次沉降数据可根据同一断面其他两处测点的沉降变化以及前期三处测点的沉降变化估算一次，作为后续工后沉降预测的参数。 
（6）观测要求 
①在观测过程中，要尽量提高观测精度，消除观测过程中的系统误差，每次观测应做到“五定”： 
a.沉降观测依据的基准点、观测水准点、沉降观测点、点位要稳定； 
b.所有仪器、设备要稳定； 
c.观测人员要稳定； 
d.观测时的环境条件基本一致； 
e.观测路线、镜位、程序的方法要固定。 
②观测中的注意事项 
a.严格按测量规范的要求施测。 
b.前后视观测最好用同一水平尺。 
c.各次观测必须按照固定观测路线进行。 
d.观测时要避免阳光直射，且各观测环境基本一致。 
e.成像清晰、稳定时在读数。 
f.随时观测，随时检核计算，观测时要一气合成。 
g.在雨季前后要联测，检查水准点的标高是否有变动。 
h.将各次所观测的沉降情况及时反馈业主，当某路段沉降量超过规范规定的范围时停止施工，会同业主采取应急措施。
（7）内业资料整理、分析评价及质量保证措施 
①人员保证 
配备有较高专业知识和丰富工程经验的人员，作为内业资料负责人，另配备充足的内业资料分析人员，能够结合观测成果对工程安全状态及地基处理效果作出准确评价。
②校审制度保证 
本项目内业资料整理、分析评价及报告编制均由分项负责人编制、现场负责人复核、项目负责人审核的三级校审制度，保证内业资料整理、分析评价及报告编制质量。
③及时性保证 
实时观测报告周报、月报及观测总报告应严格按照合同约定时间提交，不得出现晚报、漏报等现象。 
④技术保证 
运用计算机编程语言及数值模拟方法等对观测过程、成果进行分析，解决较为复杂的工程问题。
[bookmark: _Toc19050][bookmark: _Toc5141]11.监测应急预案
[bookmark: _Toc533505394][bookmark: _Toc465199897][bookmark: _Toc15904][bookmark: _Toc27888]11.1应急预案启动条件
边坡施工过程中，由于受周围环境和自然条件影响，不确定因素较多，易产生安全隐患或安全事故。为确保对国家财产和人民生命安全高度负责，做到安全工作防患于未然，除了加强日常监测工作、及时提供准确、可靠的监测数据供相关人员分析外，针对灾害性天气和突发事件，还应建立应急反应机制，制定应急预案。根据省、市相关文件规定高边坡施工过程中出现下列情形之一，应启动应急反应机制：
1）开挖以后，遇长时间较大降水天气；
2）边坡支护结构位移发生突变的；
3）边坡支护结构位移变形总量或变形速率接近预警值的；
4）其他紧急情况。
[bookmark: _Toc21803][bookmark: _Toc533505395][bookmark: _Toc465199898][bookmark: _Toc19902]11.2应急人员、物资储备
人员储备：项目部平时注重对外业、内业组等人员的测量知识的培训工作，当出现险情时，需要增加监测频次或抢险时，满足现场需要。
物资储备：所有的仪器在满足正常作业要求的情况下，项目部均有一套闲置仪器以备出现险情的情况下及时投入使用。
组长全面负责突发情况下抢险预案的实施，负责方案的决策和现场总指挥，负责资源的调配。
副组长负责抢险方案的制定工作及现场的指挥工作；当应急情况发生时由组长组织实施，组员全力按应急预案要求进行实施。
[bookmark: _Toc305][bookmark: _Toc399233109][bookmark: _Toc20258]11.3应急措施
应急措施分为超过预警值的应急措施和应急抢险措施，应急处置流程如图10-1所示。
[bookmark: _Toc11169][image: 1]图11-1应急处置流程图
1）应急小组保持24小时与业主、设计、监理等相关单位通讯联络；
2）加强监测；
1、项目部全体监测人员应立即开始24小时跟踪监测；
2、增加监测人员、增加监测设备，对该工点及周边环境进行全面排查；
3、根据异常情况和异常段落增加监测点数量、监测项目和监测频率，并及时提交监测成果；
4、对遭受破坏的监测点及时恢复，保持数据的连续性；
5、根据监测数据对突发情况的变化趋势作出预测。
6、物资储备：所有的仪器在满足正常作业要求的情况下，项目部均有一套备用仪器以备出现险情的情况下及时投入使用。
3）建立快速反映机制
1、对于紧急情况下的监测成果应立即以口头或者书面的形式上报，并会同相关部门一起进行分析和处理，配合相关部门和工程技术人员制定应急预案；
2、参加预警会议，汇报监测及加密监测数据情况，参与警情原因分析，并配合相关部门和工程技术人员对警情进行分析和制定警情处理方案，预测可能发生的风险隐患。
4）调整监测方案
结合现场实际情况，调整相关监测方案，及时发现险情，防止其继续扩大，为上述应急预案的实施提供技术保障。
5） 紧急情况下进行观测前，必须采取有效措施保护好观测人员和设备的安全。
6） 项目负责人全面负责突发情况下抢险预案的实施，负责方案的决策和现场总指挥，负责资源的调配；项目技术负责人负责抢险方案的制定工作及现场的指挥工作；当应急情况发生时由项目负责人组织实施，组员全力按应急预案要求进行实施。
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